THèME D’éTUDE 1

RECHERCHE DES DONNEES

DE FABRICATION

MÉTHODOLOGIE ET PÉDAGOGIE

Inventaire des activités proposées

Objectifs finals : 

· Déterminer la longueur et les angles de coupe des tubes rep. 13.

· Déterminer les projections F et H en vue de réaliser le dessin de définition du sous ensemble constitué du rep. 13 et 14.

Objectifs intermédiaires : 

· Recherche des longueurs et des angles par tracé

· Vérification par calcul

· Établir le dessin de fabrication des repères 13 et 14.

Conditions ressources : 

· Plan 0006 de définition des poteaux Page 41.

Prérequis

· Programme de traçage 1PSM

· Utilisation DAO et épure sur papier

Productions attendues : 

· Dessin de fabrication des rep. 13 et 14.

MISE EN RELATION AVEC LE REFERENTIEL

COMPETENCES
SAVOIR-FAIRE
SAVOIRS
NIVEAU

C1.1

Décoder et analyser les données de fabrication.

C2.1

Déterminer les données de fabrication.

C2.11

Données de fabrication relatives aux représentations.

C2.12

Données de fabrication relatives aux tracés et aux développements.

C2.13

Données de fabrication relatives aux débits.


Décoder et analyser les documents de définition d'un ouvrage, d'une installation

Identifier et analyser les données de définition d'un élément

Exécuter un plan de définition

Déterminer pour chaque élément d'un ouvrage les paramètres influant sur le tracé et le développement

Choisir une méthodologie pour réaliser les tracés et les développements.

Déterminer les données complémentaires nécessaires.

Mettre en œuvre un logiciel de traçage.

Réaliser les tracés.

Vérifier l'exactitude des tracés.

Déterminer les données nécessaires à l'obtention du débit de la matière d'œuvre de tout ou partie d'ouvrages. 
S.4.1

Règles de géométrie descriptive nécessaires à la réalisation de tracés professionnels : 

· vraie grandeur des surfaces

· vraie grandeur des angles

· intersections

· cylindre-plan

· cylindre-sphère

S4.2

Utilisation d'une configuration informatique pour le traitement des problèmes relatifs aux tracés professionnels.
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et en projection horizontale du tube.

De déterminer les vues complètes en projection frontale

De rechercher la longueur et l'angle du tube repère 13.

On demande:
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On demande:

   

De rechercher la longueur et l'angle de coupe 

  du tube rep 13 par calcul.
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De déterminer les vues complètes en projection frontale

De rechercher la longueur et l'angle du tube repère 13.
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et en projection horizontale du tube.

On demande:
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De rechercher la longueur et l'angle de coupe 

  du tube rep 13 par calcul.
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Pour les calculs on prendra:

Ø

 ext pour la sphère.

Ø

 int pour le tube

Voir fig 2

d(O1,N)   =  

573² + 573²

                 =  810,34

Tang 

    = 574/810,34

 = 

35,31

°

d(O1,M)  =  

573²+573²+574²

                 =  

993,04

d(O1,L)    =  

110²-42,95²

                  =  101,27

Lg du tube sur l'axe 

d(L,M)     =  993,04-101,27

          = 

891.77
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Platine Rep. 4

     épaisseur : 8
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