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stRatégies

· Commerciales
- Cible visée : Lycées professionnels, entreprises.

· Technique
- Produit robuste, devant résister aux divers chocs d'utilisation (rigidité maximum).

· Finition 

- Parfaite, ni bavures ni angles vifs.

· Protection des surfaces
- Après dégraissage, "Blaxonnage du dessous"

- 1ère couche : antirouille (chromate de zinc)

- 2ème couche : laque industrielle

· Caractéristiques de la benne

- Poids de la benne vide : 950 daN

- Matière : Tôle S235 ép. 4 mm, UPN 80, L 50 x 50 x 5 

- Charge maxi : 5000 daN

- Volume utile : 11 m3

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNELLES 

· Produit : 
Benne de récupération de déchets
· Client : 
LP JULES VERNE - MONDEVILLE
· Nombre : 
3
· Production renouvelable : OUI / NON

· Date : 

FONCTIONS A REALISER (services rendus)

· Transporter des déchets industriels (ferrailles, encombrants, etc …)

· Permettre une mise en service rapide
· Assurer une rotation et une permanence sur le site 

CONTRAINTES

· Commerciales :

- délai de livraison (à voir avec le client)

- prix 

· Technique de production :

- fabrication en petite série (après réalisation d'un prototype)

· Normalisation :

- conforme au code de la route (règlement en vigueur)

- conforme aux normes techniques de construction en vigueur

                                                   (contrôlé par Véritas France).
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ordre de montage de la benne

[image: image6.wmf]Ech. 

00

Dessiné par :

Le :

BENNE DE RECUPERATION

SABOTS

LP JULES VERNE

A4

400

150

R40

300

40

3.2

3.1

20

19

C

C

coupe CC

250

40

Montage du sous-ensemble 1

[image: image7.wmf]Ech. 

00

Dessiné par :

Le :

BENNE DE RECUPERATION

NOMENCLATURE

LP JULES VERNE

A4

Matière

Désignation

Nb

Rp

Observations

  "    "    "

2

1.1
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2.2

Fond AV oblique
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Fond AV horizontal

1596 x 1000 mm

  "    "    "

1

2.4

Fond milieu horizontal

1596 x 893 mm
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Fond AV vertical
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Traverse inclinée basse
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  "    "    "
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Cornière de fond courte
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  "    "    "

3
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Cornière de fond longue

2336.5 mm

  "    "    "

5
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Cornière avant inclinée

1066.8 mm

L 50 x 50 x 5

5
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Cornière avant verticale

1011.7 mm

Rond E335  Ø 40

2
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Axe de rotation

318 mm

Plat 80 x 6

4

20

Renfort d'articulation

97 mm

Rond E335  Ø 35

4

21

Axe de levage

112 mm

Plat 60 x 8

4
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Renfort d'axe de levage

66 mm

Plat  60 x 12

4

23

Butée d'axe de levage

78 mm
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