Théme d'étude 2

OSSATURE

TRIANGULER
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DEFINITION DE L'OUVRAGE

Le théme d'étude prend appui sur deux supports distincts :

U contreventement : plan 2A ;

O hangar : plan 2B.

DESCRIPTIF DU HANGAR
Dessin de définition

Plan 2B

Poteaux

Profilé creux M 100 e=3,2

Pannes
U 80x 50

Poutre sabliére de 5 m

Bracons @424 ou r 40 e=26

Traverse inférieure 50 e=32
Traverse supérieure/panne U30x50

Autres poutres
Idem sauf bracons @ 33,7 e€=2,6
Fermes

Membrures : profilé creux i 50 e=32

Treillis : profilé creux 040 e=26
Liaisons des fermes/poteaux par platines soudées sur fermes et poteaux — 4 boulons @ 12

Contreventements

Profilé creux @ 33,7 e=2,6
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MISE EN RELATION
AVEC LE REFERENTIEL

COMPETENCES SAVOIR-FAIRE SAVOIRS NIVEAU
C1.01 - Décoder et ana- | Identifier et localiser les | $3.01 - Décodage d'un
lyser les données de dé- | parties constitutives et les | dessin de définition
finition liaisons Régles et conventions de
représentation 5
Cotation : spécifications
géométriques
C1.04 - S'exprimer ora- | Représenter graphique- | S3.02 - Dispositions
lement graphiquement et | ment aux instruments ou | constructives
par écrit a main levée : Forme marchande des
matériaux 4
— une disposition cons- | Régles CM66 ET NV
tructive 66.67 (additif 84)
— une solution technolo-
. gique
C2.01 - Etablir des plans | Compléter un dossier | S2.01 - Mécanique
de définition de sous- | technique Condition d'équilibre d'un 5
ensemble et de détail solide
— dessins d'éléments Epure de Crémona
— dessins de détail d'un | S2.02 - Résistance des
assemblage matériaux 4
- boulonné Vérification des éléments
- soudé de liaison
S5.03 - Tragage profes-
sionnel
Position relative des
éléments
Incidences des disposi- 5

tions constructives relati-
ves a l'ouvrage sur la
réalisation des tracés
Réglementation, norma-
lisation relatives aux
assemblages
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METHODOLOGIE ET PEDAGOGIE

INVENTAIRE DES ACTIVITES PROPOSEES

Les activités proposées sont les suivantes :

() établissement de 1a nomenclature des éléments constitutifs de 1'ossature ;

Q) définition des goussets (21 et 22) (plan 2A) ;

Q détermination de la triangulation de la structure (plan 2B) (poutre suivant cc) ;

Q) détermination de la sollicitation des éléments constitutifs de la poutre (plan 2B).

Ressources

a plan 2A — contreventement ;

a plan 2B — hangar ;

o normes NF P 22-430 et NFE 27-665 ;
a livres de technologie ;

a document OTUA ;

o formulaire de calcul des diametres de boulons :
— formule de Breuil : d = \/ SOe) -4

45e
15+e
— formule de Lemaitre : d = 1,5¢ + 4

— formule de Hambourg : d =

Connaissances a acquérir

a terminologie des éléments d'ossature et d'assemblage ;

a détermination des points d'épure (méthodes et tracés professionnels) ;

a utilisation des normes et réglements ;
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a définition des assemblages boulonnés - soudés ;
o utilisation de logiciels de vérification des éléments d'ossature et d'assemblage ;

a étude des conditions d'équilibre d'un solide ~ Epure de Crémona.

PRODUCTIONS ATTENDUES

Définition des goussets

Dans la détermination des goussets, 1'éleve doit avec la recherche de précision des résultats,
suivre une démarche précise.

Détermination des points d'épure

Calculer la distance AB :

2
AB= \/14072+ <2980>=2049,3

2

~

e

/ Points d'épure situés :
p — a l'intersection de lignes de trusqui-
/ ' nage si L<60
‘ — 2 l'intersection des lignes de centre
de gravité si L>60

/ Nota : la recherche peut étre effectuée
' également par DAO
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Détermination de 1'extrémité du profilé par rapport aux points d'épure A
et B

Jeumini > ¢
déterminer par tracage Noeud 22
les cotes X1 et X2 \ ——
r, ~ ]
Noeud 21 N, ||| B
N
___\_,/"\\ - - Ab -
' Jeu
e
N l/>\ | \ N
N
N
A J
/1  ———
’ = = = l ) ) ) ) .

Aj
Déduction de la longueur de la barre

L=AB-(X1+X2)

Recherche du @ des boulons (document OTUA p. 117)

D'apres ép 6 (corniere) ——» | () 16 mm

Recherche du @ de poin¢connage (Norme NF P 22-431)

@ trou = boulon + jeu =16 + 2

@ trou=18

Recherche du pas (distance entre les trous) (Norme NF P 22-430)

3D<pas<7D
[48 < pas < 112 |
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Déduction de la pince
1,5dg < p < 2,5d¢;

Déduction de la forme et des dimensions du gousset
Pas=5D =90

Pince =40

N

Noeud 22

—— — — — — — — — — — — —— —— — et tin o ——— t— — — — — —— — — —

Vérification de la tenue d'un assemblage boulonné

Le résultat attendu porte autant sur la démarche suivie, sur le choix et l'utilisation de la
documentation nécessaire, que sur la précision des valeurs déterminées.

Détermination de la résistance du profilé (sollicitation en traction)
L 60x60x 6 - Acier E24

L'éleve doit en particulier tenir compte de la diminution de la résistance du profilé compte tenu
de la réalisation des trous — différenciation entre section brute et section nette :

Soit section nette : A = 589 mm?
Effort admissible maxi sur I'assemblage :

N<oex A  £24x 589 < 14 136 daN
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Etude de la résistance des boulons (classe 8.8)
L'éleve doit notamment :
o considérer la classe de qualité des boulons ( ored = 240 MPa) ;
o analyser le type de sollicitation (cisaillement) ;
o analyser la section cisaillée (tige lisse ou fond de filet) :

B 16 —> Ag =157 mm?

o enfin, choisir et exploiter 1a formule correspondant au cas a traiter :
soit I'effort maximum admissible sur I'assemblage :

2x157x55
VL—— <11214daN
1,54

Sollicitation des éléments constituant la poutre

Analyse des charges aux noeuds

Hypothése simplificatrice : surcharges pondérées : 1 000 N/m?2

/ Prise en compte des surfaces chargées
noeuds AetD:2,5x 1 m=2,5m2
noeuds BetC:2,5x2m=5m?

Réalisation du Crémona

Il s'agit davantage pour 1'éleve d'interpréter une note de calcul, un Crémona, que de construire
véritablement son tracé.
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En particulier, d'établir une relation entre I'épure de la poutre (repérage, etc...) et la nature des
sollicitations définies par le crémona (Ja tiche proposée étant de compléter le tracé partiellement
réalis€).

L'utilisation de I'outil informatique est vivement conseillée.

T INE

\)\.
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