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Escaliers







Série courante


3S 60 diamètre 1,42 m
passage libre 0,600 m


3S 70 diamètre 1,62 m
passage libre 0,700 m


3S 80 diamètre 1,82 m
passage libre 0,800 m


Séries normalisées


1 unité de passage,
1 ou 2 mains courantes
(selon contraintes de distribution
et de sécurité)


3S 90 diamètre 2,02 m
passage libre 0,800 m à 0,900 m


3S 100 diamètre 2,22 m
passage libre 0,800 m à 1,000 m


3S 110 diamètre 2,42 m
passage libre 0,800 m à 1,100 m


3S 120 diamètre 2,62 m
passage libre 0,800 m à 1,200 m


2 unités de passage,
2 mains courantes


3S 140 diamètre 3,05 m
passage libre 1,200 m *


3S 155 diamètre 3,35 m
passage libre 1,200 m *


3S 180 diamètre 4,00 m
passage libre 1,200 m


*Extérieur de marche de 470 mm (dérogation
à demander)


Le diamètre est donné extérieur à la main courante     et
varie de + 60 mm selon le modèle


10 diamètres
standardisés
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Les standards







Les voiles
Garde-corps


réalisé
avec voile


en tôle
perforée


et film de
protection.


VOILALU®


décor-lisses ® C20 U28


Semblable au VOILALU®


mais avec perforation 
C 20 U 28 à zones progressives.


VOILINOX® R20 T25


En acier inoxydable AISI304, 
épaisseur 1,5 mm, 
perforation R 20 T 25.
Finition BAT G9 mat brossé.


Possibilité de : 
- perforation spéciale :


NEPTUNE ® ou Sécurité R8T12
- tôle pleine (non perforée)


VOILALU® R20 T25


Alu 1050 état H24 
épaisseur 2 ou 3 mm 
perforation R20 T 25.
Variante possible 
en acier XC 1,5 ou 2 mm.
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3 modèles de base
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Les tubes
Main


courante
en tube


Tube “voile”


Main courante en tube sur VOILALU®


ou acier.


Tube “lisse voile” 


Combinant les 2 modèles : 1 lisse
intermédiaire sur poteau profilé en fer
plat. Avec voile perforé inférieur dont
la partie pleine forme limon.


Tube “lisse” sur limon 


Sécurité
3 ou 4 lisses intermédiaires sur


poteau profilé en fer plat de forte
épaisseur. Limon en tôle acier XC.
Largeur 250 mm. Ep. 3 mm.
Industriel
1 seule lisse intermédiaire


(non conforme ERP).


3 modèles de base
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Les barreaudages
Les grands
classiques


Barreaudage droit
type L


•Barreau principal en fer plat de
25 x 10 mm
• Barreaux intermédiaires en fer plat
de 20 x 5 mm


Barreaudage motifs
type S/D


• Barreau principal en fer plat de
25 x 10 mm


• 2 motifs pliés en fer rond ø 10 mm


2 modèles de base


Dans les deux cas : 
- Support de main courante en fer  


plat débillardé.
- Avec ou sans limon 


(selon le diamètre).







Divers
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Les spéciaux
Spécialement


adaptés


Cage écureuil
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* Marches décoratives en tôle
perforée, avec décaissé central
permettant l’encastrement
du revêtement choisi.
(modèles déposés)


Garde-corps


Il définit le modèle de l’escalier :
• VOILALU® (inoxydable ou acier sur


demande).
• Barreaudé : droit type L, motifs type


S/D.
Limon éventuel en tôle, aluminium ou
acier électrozingué, largeur 250 mm.
Montants de départ et d’arrivée 
en tube carré de 50 mm.


Main courante


• En profil caoutchouc  mouluré noir.
• Ou, sur demande, en tube rond


débillardé.


Marches


• Hauteurs standards : 
169 mm ou 200 mm, ou égalisées
avec compensation sur la première
marche.


• Sans contremarche (recouvrement
minimum de 50 mm).


• Revêtement adaptable à votre
problème selon palette : 
Laquage, moquette, bois, pierre,
à charge des lots spécifiques.


PROTECTION
• Galvanisation à chaud


(sauf sur tôle d’aluminium).
• Peinture une couche d’apprêt


antirouille
• Décapage, passivation,


microbillage : pour escalier en
acier inoxydable.


SOLCONFORT Tôle sandwich soudable galvanisée Sendzimir


4 faces constituée de 2 parements métalliques solidarisés 


par une couche de résine viscoélastique qui confère à ce 


produit d’exceptionnelles propriétés d’amortissement de 


vibrations  (gain acoustique de 12,5 à 23 Db).


NOTICE TECHNIQUE DISPONIBLE.
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FUT CENTRAL
Tubulaire 


ø 168 mm ou 406 mm 
avec plaque d’assise
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Revêtement bois


Revêtement moquette
Caillebotis Rhinoberg
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Société ___________________________________________ Responsable ________________________________________


Adresse _____________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________


Téléphone _________________________________________ Télécopieur ________________________________________


Chantier __________________________________________ Date _____________________________________________


Vos observations


Questionnaire
à retourner à :


GANTOIS
B.P. 307


F-88105 St-Dié-des-Vosges
Cedex France


ou à l’agence
la plus proche


localiser
Murs/Cloisons
Forme et emplacement du palier
Départ et arrivée souhaités


croquis à compléter
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Localisation
sur croquis


usage ■■ Indutriel ■■ Ecole
■■ Privé SECOURS ■■ Bâtiment public
■■ Décoratif ■■ Magasin


utilisation ■■ Occasionnelle ■■ Fréquente (grand passage)


normes de sécurité ■■ Etablissement recevant du public (ERP) ■■ Escalier principal
■■ Conformité normes ERP article CO 56 ■■ Escalier accessoire


localisation ■■ Intérieur ■■ Extérieur


quantité Nombre d’escaliers : ______________________ Nombre de volées : ______________________


hauteur De chaque volée : ______________________ Totale : ______________________


modèle VOILES                                                    TUBES BARREAUDAGES SPÉCIAUX
■■ Alu ■■ Tube voile ■■ L droit ■■ Cage : - perforée
■■ Alu décorlisse ■■ Tube lisse voile ■■ S/D motif - barreaudée
■■ Acier ■■ Tube lisse sur limon ■■ Autres : __________
■■ Inox


limon ■■ Oui ■■ Alu ■■ Non
(pour barreaudés ou tubes) ■■ Zingué


■■ Galva


diamètre Choisi : ______________________ Soit Type 3S : ______________________
Main courante sur fût central ■■ Oui        ■■ Non


marches HAUTEUR NATURE SI REVETEMENT OU ENCASTREMENT
■■ 169 ■■ Gaufrée Gau C ■■ Bois
■■ 200 ■■ Caillebotis Rhinoberg ■■ Pierre / Marbre
■■ Egalisées ■■ Tôle lisse pour revêtement moquette ■■ Moquette


■■ Tôle perforée avec décaissé central ■■ Caoutchouc
■■ Solconfort (insonorisant) ■■ Epaisseur  ________________


palier ■■ Oui Dimensions : ______________________
■■ Non (si béton) Déport axe escalier/façade : ______________________


garde-corps droit Fermeture palière seule ■■ Oui        ■■ Non
Sur trémie et passerelle ■■ Oui        ■■ Non
Quantité à prévoir : ______________________


protection ■■ Galva à chaud ■■ Peint Antirouille ■■ Brut de fabrication


délai De l’étude : ______________________ ■■ Appel d’offre
De la réalisation : ______________________ ■■ Affaire ferme


note de calcul ■■ Oui        ■■ Non







AGENCES COMMERCIALES,
DEPOTS ET ATELIERS 


PARIS / ST DENIS LA PLAINE
15, avenue Francis De Pressensé
Tél . 01 49 46 00 71
Fax  01 49 46 00 72
ORLEANS / CLERY ST ANDRE
115 bis, rue de St André
Tél . 02 38 45 91 91
Fax  02 38 45 78 93
EST / ST DIE DES VOSGES
25, rue des Quatre Frères Mougeotte 
Tél . 03 29 56 19 51
Fax  03 29 56 62 65
LYON / BEYNOST
Z.l. Est
Tél . 04 78 55 24 02
Fax  04 72 25 87 52
MARSEILLE
34, boulevard Frédéric Sauvage (XIVe)
Tél . 04 91 98 26 02
Fax  04 91 98 41 18
TOULOUSE
12, avenue de Larrieu-Thibaud
Tél . 05 34 61 22 22
Fax  05 34 61 28 88
BORDEAUX / BEGLES
Z.I. de Tartifume
Tél . 05 56 85 84 90
Fax  05 56 49 61 29
RENNES / L'HERMITAGE
Route de Montfort
Tél . 02 99 64 01 64
Fax  02 99 64 18 49
ROUEN
Z.A.C. des 2 Rivières
Tél . 02 35 08 35 77
Fax  02 35 08 40 69
ROUBAIX / LYS LEZ LANNOY
Z.I. Roubaix-Est  
Tél. 03 20 45 29 29
Fax  03 20 45 28 28


Tous nos escaliers sont conformes
aux données suivantes :


– Garde-corps se référant aux normes NF en vigueur : NF P 01-012
en dimensionnel - NF P 01-013 essais de résistance  (sac de sable).
Dossier Socotec CM 7335*.


– Fûts et marches conformes à la surcharge d’exploitation demandée
(PV d’essai).


– Recouvrement des marches de 50 mm minimum à la ligne de foulée
évitant ainsi toute contremarche.


– Respect de la foulée définie par la relation 2 H + G
(entre 600/640mm).


Sur demande


Selon les exigences et les contraintes d’utilisation (à préciser dès
l’étude), les escaliers correspondront aux normes en vigueur : ERP,
bâtiments d’habitation, code du travail, etc...
Ils seront en conformité dimensionnelle aux paramètres définis par
l’article CO 56 des normes ERP pour 1 ou 2 unités de passage (largeur de
passage, hauteur de marches, giron,  foulée,  échappée).
Il pourra être remis :
– une note de calcul pour le fût central,
– les détails de construction du palier.


www.gantois.com


Tous nos escaliers ont fait l’objet d’un avis technique du CSTB . 


Cet avis est à votre disposition.


Essais réalisés Dossier SOCOTEC CM 7335


A chaque commande


Il est fourni un plan de distribution pour acceptation sur lequel
apparaissent :


– Les données de sécurité obtenues, ainsi que les ancrages de l’escalier,
– La descente de charge et la surcharge d’exploitation demandée.


Normes de
sécurité


B3224


SIEGE SOCIAL
Saint-Dié-des-Vosges


ADRESSE POSTALE
B.P. 307
F-88105 ST DIE DES VOSGES CEDEX
Tél. 03 29 55 21 43
Fax 03 29 55 37 29
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