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Vous êtes en possession de  2  DOSSIERS
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  UN DOSSIER TECHNIQUE       DT 1/4  à  DT 4/4
                ( CE DOSSIER REPONSES  
DR 1/17  à  DR 17 /17
	BAREME   RECAPITULATIF

	Questions
	Folios
	Thèmes
	Notes

	1
	DR 2/17
	 C1.1 Décoder et analyser les consignes    
	
	/ 9 

	2
	DR 6/17
	 C1.1 Décoder et analyser les consignes
	
	/ 6

	3
	DR 7/17
	 C1.1 Décoder et analyser les consignes
	
	/ 6

	4
	DR 8/17
	 C1.1 Décoder et analyser les consignes
	
	/ 9

	5
	DR 9/17
	 C1.1 Décoder et analyser les consignes
	
	/ 10

	6
	DR 11/17
	 C2.4 Etablir la feuille de débit 
	
	/ 10

	7
	DR 13/17
	 C2.2 Inventorier, classer les phases
	
	/ 10

	8
	DR 15/17
	 C3.1 Organiser et préparer le poste de travail
	
	/ 10 

	9
	DR 17/17
	 Prévention des risques professionnelles
	
	/ 10 

	TOTAL :
	
	  / 80

	NOTE  sur  20
	               / 20 


	Code examen : 502 5428
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	DOSSIER REPONSE

	
	
	Session 2004

	EP.1 : ANALYSE D'UNE SITUATION PROFESSIONNELLE



	Durée de l’épreuve : 3 heures 
	Coefficient : 4
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   QUESTION  N°1





Le pavillon possède plusieurs types d’ouvertures de baies

que l’on se propose de symboliser.

ON DONNE:

(  Un Descriptif des types d’ouvertures du pavillon.

(  Les Plans de Façades du pavillon DR 4/17.

(  Les Plans de Niveaux du pavillon DR 5/17.

(  Un Document Ressource sur les Symbolisations des fenêtres DR 3/17.

ON DEMANDE:

Sur les Plans de Façades du pavillon (voir pages suivantes DR 4/17), dessiner 

les symbolisations des différents types d’ouvertures en vous appuyant sur l’Extrait 

de Descriptif suivant :

  Descriptif des types d’ouvertures du pavillon :

Buanderie : oscillo-battante ;

Bureau : coulissante ;




Séjour-Salon : à la française ;(voir exemple tracé)
Cuisine : à la française ;

Ch.1,2,3 : à la française

SdB : oscillo-battante.

           EVALUATION :
	TRAITER DECIDER

	Compétences
	Barème
	Notes

	C 1.1  Décoder, analyser, les consignes, les plans, les schémas et les documents techniques.

1- Localiser et identifier les parties d’ouvrage

	1 point pour chaque symbolisation correctement dessinées et placées


	/ 6
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   QUESTION  N°2
La protection de la fenêtre de la buanderie nécessite

la pose d’une grille dite défense de baie. 


ON DONNE:

(  Les Plans de Façades du pavillon DR 4/17.

(  Les Plans de Niveaux du pavillon DR 5/17.

ON DEMANDE:
2-1 : Sur les Plans de Façade et de Niveau du pavillon (voir pages précédentes

  DR 4/17 et DR 5/17),  colorier la fenêtre de la buanderie.

2-2 : Reporter  ci-dessous, les dimensions de la fenêtre de la buanderie en précisant sa 

  Largeur Nominale de Baie (LNB) et sa Hauteur Nominale de Baie (HNB).

LNB : ………….

HNB : …………
           EVALUATION :
	TRAITER DECIDER

	Compétences
	Barème
	Notes

	C 1.1  Décoder, analyser, les consignes, les plans, les schémas et les documents techniques.

1- Localiser et identifier les parties d’ouvrage

	2-1 : 1.5 point par fenêtre de buanderie  

         coloriées

2-2 : 2 pour les valeurs de HNB et LNB

        et 1 pour les unités).


	/ 3

/ 6
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   QUESTION  N°3
La défense de baie sécurise la

fenêtre de la buanderie. Cette dernière

se doit donc d’être indémontable. 

ON DONNE:

(  Le Plan d’Ensemble de la Grille de défense DT 3/4.

(  Une perspective de la Grille de défense.

ON DEMANDE:
3-1 : En vous appuyant sur le Plan d’ensemble de la Grille de défense DT 3/4, compléter la 

         perspective ci-dessus en précisant sur les lignes de cotes, l’encombrement  total de la
               grille en hauteur, largeur et profondeur.
3-2 : Les éléments de la défense de baie sont assemblés par le procédé de soudage 111. 
         Interpréter les renseignements de la désignation de soudure  suivante :





…………………..

…………………
   ……………………

           EVALUATION :
	TRAITER DECIDER

	Compétences
	Barème
	Notes

	C 1.1  Décoder, analyser, les consignes, les plans, les schémas et les documents techniques.

1- Localiser et identifier les parties d’ouvrage
	1 point par bonne réponse.


	/ 6
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   QUESTION  N°4           La défense de baie étant scellée dans le mur du sous-sol grâce
   aux encrages en queue de carpe, il convient de connaître la 
   constitution de ce mur extérieur.

ON DONNE:

(  Le Plan du SOUS-SOL du pavillon DR 5/17.

(  Un Dessin de Détail du Mur extérieur de la buanderie Ech1:4.

(  Un Extrait de descriptif de Gros œuvres du Mur extérieur  du  SOUS-SOL.

(  Un Document Ressource sur les Différents types de hachures.

ON DEMANDE: Compléter la Section du Mur du Sous-sol ci-dessous:

4-1 : Préciser les épaisseurs des matériaux sur les lignes de cotes

                4-2 : Hachurer les épaisseurs des matériaux  avec les hachures correspondant aux matériaux
         adéquats. 


          EVALUATION :
	TRAITER DECIDER

	Compétences
	Barème
	Notes

	C 1.1  Décoder, analyser, les consignes, les plans, les schémas et les documents techniques.

1- Localiser et identifier les parties d’ouvrage
	1 point par cote correcte et 1 point par zone de matière correctement hachurée.
	/ 9
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QUESTION  N°5
                                    ON DONNE :

·  La représentation de différents organes de quincaillerie.

· La désignation  des organes de quincaillerie.

                                    ON DEMANDE :

· De compléter le tableau (DR 10/17) des organes de quincaillerie en indiquant la désignation à partir des propositions données en bas de page ( DR 10/17)de ces organes.
                                    EVALUATION :
	TRAITER DECIDER

	Compétences
	Barême
	Notes

	 C1.1 Décoder, analyser, les consignes, les plans, les schémas et les documents techniques.

1- Localiser et identifier les différents organes de quincaillerie


	1 point par bonne réponse
	/ 10
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	QUINCAILLERIE

	Organes de quincaillerie
	Désignation correspondante
	Organes de quincaillerie
	Désignation correspondante
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	DESIGNATION DES ORGANES DE QUINCAILLERIE

	Serrure à larder
	Penture 
	Paumelle à souder
	Béquille

	Serrure de grille horizontale
	Ferme porte
	Paumelle maroc
	Groom

	Serrure de grille verticale
	Verrou à bouton
	Paumelle à lame
	Bouton de porte

	Gâche 
	Targette
	Loqueteau
	Poignée de porte
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QUESTION  N°6
MISE EN BARRE
                                 ON DONNE :

· Un dossier technique

· Une tronçonneuse fraise-scie

· Largeur de la saignée= 3mm

· Coupe d’affranchissement= 10mm saignée comprise

· Longueur commerciale d’une  = 6000mm

· Nombre de pièces à couper : 65 pièces

                                     ON DEMANDE :

· De compléter le tableau de mise en barre (DR 12/17) pour la traverse 
      rep 06 (DT3/4)
· Quand les calculs sont nécessaires, faites les apparaître dans le tableau

                 EVALUATION :
	TRAITER   DECIDER

	Compétences
	Barême
	Notes

	C 2.4 Etablir la feuille de débit d’un   ouvrage simple ou partie d’ouvrage

6- Réaliser la mise en barre pour le rep 06


	Longueur pièce + saignée…………..…../ 1

Lg utilisable sur une barre……….…….../ 1

Nb de pièce dans une barre…………..../  2

Nb de barres……………………………../  2

Nb de pièces dans la dernière barre…./  2

Longueur de la chute récupérée dans

 la dernière barre……………………….../ 2


	/ 10
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	Repère


	06

	Section

	Carré de 14

	Nombre de pièces

	………………………………………….

	Longueur d’une pièce

	478 mm

	Longueur d’une pièce +saignée

	………………………………………….

	Longueur commerciale d’une barre

	6000 mm



	Longueur utilisable sur une barre

	………………………………………..

	Nombre de pièces dans une barre

	…………………………………………

	Nombre de barres

	………………………………………..

	Nombre de pièces dans la dernière barre


	…………………………………………

	Longueur de la chute récupérée dans la dernière barre

	………………………………………….
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QUESTION  N°7
PHASE DE TRAVAIL
                               ON DONNE :

· Un dossier technique

· Une  fiche de phase de travail (DR14/17)

· Un tableau des symboles

                                     ON DEMANDE :

· De compléter la fiche de phase de travail pour la fabrication et l’assemblage  
de la traverse haute rep 01 et des pattes de scellements rep 10 (DT3/4).
                                     EVALUATION

	TRAITER DECIDER

	Compétences
	Barême
	Notes

	C2.2 Inventorier, classer, choisir le moyen pour réaliser.

1-Définir et ordonnancer les phases : (ex : cisailler, tronçonner,  cintrer, souder)


	1 erreur -2


	/  10
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	PHASE DE TRAVAIL (tableau symbole)
	Symbole
	111
	135
	131
	141
	21
	971
	311
	BOU
	POI
	
	

	
	Assemblage
	Soudage à l’arc
	Soudage MAG
	Soudage MIG
	Soudage TIG
	Soudage par résistance
	Soudobrasage
	Soudage oxyacétylénique
	Boulonnage
	Pointage
	
	

	
	Symbole
	PLI
	P-P
	COU
	CIN
	ROU
	FOR
	EC
	
	
	
	

	
	Mise en forme
	Plieuse universelle
	Presse plieuse
	Coudage
	Cintrage
	Roulage
	Forgeage
	Ecartement des pattes
	
	
	
	

	
	Symbole
	TRA
	CIS.G
	TRO
	SCI
	OXY
	PER
	TAR
	FRA
	MEU
	EBA
	LIM

	
	Opération de base
	Traçage
	Cisaille guillotine
	Tronçonnage
	Sciage
	Oxycoupage
	Perçage
	Taraudage
	Fraisage
	Meulage
	Ebavurage
	Limage
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QUESTION  N°8
SOUDAGE MAG

                                      ON DONNE :

· Un dessin de définition (DR 16/17)
· Un tableau de réglage à compléter (DR 16/17)

· Un abaque de réglage
· Dessin des pièces à assembler

                                     ON DEMANDE :

· De compléter le tableau  de réglage du poste MAG
                                     EVALUATION :
	METTRE EN ŒUVRE REALISER ET ENTRETENIR

	Compétences
	Barême
	Notes

	C3.1Organiser et préparer le poste.


	1 erreur -2

2 erreurs -5

3 erreurs 0
	/  10
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	TABLEAU DE REGLAGE DU POSTE MAG



	Type de joints


	Epaisseur à souder
	Ø du fil

	Vitesse du fil (m/min)
	Intensité de soudage (A)


	Débit du gaz

	……………..

	…………….. 
	…………….
	…………….
	……………...
	…………….


	Code examen : 502 5428
	C.A.P. SERRURIER METALLIER
	EP.1
	S. 2004
	DR 16/17



QUESTION  N°9
PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELLES
                                                   Une opération de meulage ( meule portative) présente des risques. 
                                                   Vous devez citer :

1. Trois risques encourues 

2. Les dommages corporels associés aux risques 

3. Les protections à utiliser. 
	OPERATION DE MEULAGE

	Risques encourues
	Dommages corporels associés aux risques
	Protections

	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	METTRE EN ŒUVRE REALISER ET ENTRETENIR

	Compétences
	Barême
	Notes

	C3.1 Organiser et préparer le poste de travail, le site de pose, de maintenance
5-Asurer la mise en place des dispositifs de protection concernant les personnes et les matériels.

	Pendant les travaux, la sécurité individuelle et collective et assurée.
Risques encourues…………..  / 4
Dommages corporels ……….  / 3
Protections individuelles et collectives…/ 3 

	 / 10
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE





n° du candidat





(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel)





Ne rien écrire   dans ce cadre 





NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE





Note :


/ 20





Appréciations du correcteur :





Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d’y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance





�





RESSOURCE : Symbolisation des principaux types de fenêtres :
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ASSEMBLAGE 
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SOUDAGE MAG


Abaque de réglage


Soudage de l’acier doux   Débit du gaz = 15L/min�
�
Type de joints�
Epaisseur à souder�
Ø du fil�
Vitesse du fil (m/min)�
Intensité de soudage (A)�
�



Bord à bord�
1�
0.8�
3 à 4�
70�
�
�
1.2�
0.8�
4 à 4.5�
75�
�
�
1.5�
1�
4 à 4.5�
80�
�
�
2�
1�
4.5 à 5�
85�
�
�
3-4�
1�
5.5 à 6.5�
110�
�



Angle intérieur�
1�
0.8�
4.5 à 5�
80�
�
�
2�
1�
3 à 4 �
100�
�
�
3�
1�
4 à 4.5�
180�
�
�
4�
1�
4.5 à 5.5�
200�
�
�
5�
1�
6 à 7�
250�
�






DESSIN DE DEFINITION


Tube de 35-20-2


Assemblage angle intérieur





NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE





TOTAL       /10 





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





50


65





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





TOTAL       / 9





NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





�





TOTAL       / 6





NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





TOTAL       / 9





Exemple de symbole
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