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   QUESTION  N°1





Le lieu de rendez-vous du chantier se situe dans la ville de 

COUBRON (93) où se trouve votre atelier ( voir Plan de Localisation du Chantier DR1/… ).

La pose de matériels urbains de type balustrades doit s’effectuer pour la protection du 

passage piétonnier à l’angle de l’Avenue Georges Dubois et de la Rue Jean Jaurès.

ON DONNE:

(  un Plan de Localisation du Chantier dans la ville de COUBRON (93) DR1/...

(  un Répertoire des Rues de la Ville.

ON DEMANDE:

- Dans le Répertoire du Plan de Localisation du Chantier, reperer les coordonnées 

 ( lettre et chiffre ) de l’Avenue Georges Dubois et  de la Rue Jean Jaurès :

      Coordonnées : Case ……… du Plan de la Ville de COUBRON.

- Sur le du Plan de Localisation du Chantier de la Ville de COUBRON, 

 entourer le lieu du chantier , à l’angle de l’Avenue Georges Dubois 
 et de la Rue Jean Jaurès .

- Sur le Plan de Localisation du Chantier de la Ville de COUBRON, 

tracer le plus court chemin pour vous rendre du  lieu de départ ( Vous êtes ICI )

 repéré sur le plan, au lieu de rendez-vous du chantier à l’angle des 2 Rues.

           EVALUATION :
	TRAITER DECIDER

	Compétences
	Barème
	Notes

	C 1.1  Décoder, analyser, les consignes, les plans, les schémas et les documents techniques.

1- Localiser et identifier les parties d’ouvrage
	1 point par bonne réponse.
	   / 3 
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   QUESTION  N°2

La pose de matériels urbains de type balustrades doit s’effectuer 

pour la protection du passage piétons à l’angle de l’Avenue Georges Dubois et de la Rue 
Jean Jaurès.  ( voir Photo de Situation et Plan de Masse de l’Intersection DR3/ …)

ON DONNE:

(  une Photo de Situation de l’Intersection dans la ville de COUBRON (93) DR3/… 
(  un Plan de Masse de l’Intersection DR3/... 
(  une Perspective du positionnement de la Balustrade DR3/... 
(  des Projections et Détail de Scellement de la Balustrade DR4/... 

ON DEMANDE:

2-1 : En vous appuyant sur la Photo de Situation de l’implantation,
 placer, sur le Plan de Masse de l’Intersection, les 3
 Balustrades de protection du passage piéton.

2-2 : Grâce à la Photo de Situation et le Plan de Masse de l’Intersection, preciser,  sur le DR4/… :
-  sur les Vues de  FACE et GAUCHE : le Positionnement ( Perpendiculaire ou Parallèle )
   de la Balustrade par rapport au trottoir (a et b);
-  les valeurs des Cotes de niveaux (cotes verticales cumulées) (c,d et e);

-  les valeurs des Cotes par rapport au bord du Trottoir (f et g);

-  sur le Détail du Scellement , dessiner la forme à donner au pied de la Balustrade pour 

   l’empêcher de se desceller. 
           EVALUATION :
	TRAITER DECIDER

	Compétences
	Barème
	Notes

	C 1.1  Décoder, analyser, les consignes, les plans, les schémas et les documents techniques.
1- Localiser et identifier les parties d’ouvrage
	2-1 : 0,5 point par balustrade dessinée au bon 

         emplacement ( + ou – 3 mm ) ;
2-2 : 0,5 point par bonne réponse ou valeurs 

         de cotes ;

         1 point pour la représentation de la 

          forme de scellement.


	   /  1,5
   /  3,5

   /  1
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   QUESTION  N°3

La Balustrade est un ensemble mécano soudé de profilés de 

sections diverses. La fabrication et l’assemblage des éléments qui la 

composent nécessitent le respect de spécifications dimensionnelles ou 

géométriques.  ( voir Dossier Technique DT … / … )
ON DONNE:

(  le Dossier Technique des éléments de la Balustrade ( DT … / … ).
ON DEMANDE:

3-1 : A l’aide de la documentation technique ( DT .. / .. ), completer le Dessin en Eclaté 

ci-dessous en précisant, dans les bulles, les repères de chacun des éléments

de la Balustrade.













           EVALUATION :
	TRAITER DECIDER

	Compétences
	Barème
	Notes

	C 1.1  Décoder, analyser, les consignes, les plans, les schémas et les documents techniques.
	3-1 : 0,5 point par repère excat ;
	   / 5,5
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ON DEMANDE:

3-2 : En vous appuyant sur les Cotes Tolérancées de la Pièce Théorique ci-dessous, entourer,
 sur le dessin de la Pièce Réelle, les Cotes qui n’entrent pas dans l’Intervalle de Tolérances :








3-3 : Grâce aux Plans des Sous-ensembles ( DT  /... ) et après avoir analyse les 3 dessins de 
 Balustrades mal assemblées ci-dessous, indiquer pour chacune, les défauts géométriques 

 identifiés puis les symboles des Tolérances géométriques pour y remédier.






           EVALUATION :
	TRAITER DECIDER

	Compétences
	Barème
	Notes

	C 1.1  Décoder, analyser, les consignes, les plans, les schémas et les documents techniques.

	3-2 : 1 point pour la mauvaise cote repérée ;
3-3 : 0,5 point par bonne réponse ;
	   / 1
   / 3
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