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EPREUVE E32 - FABRICATION D’UN OUVRAGE

PARC MACHINE

Scie a ruban ou fraise-scie
Cisaille guillotine ep 4mm
Presse plieuse avec un vé de 16

Cintreuse par emboutissage type « Mingori »
+ galet de forme pour tube de 40 x 49 et 15 x 21

Encocheuse pour téle épaisseur 2mm

Poingonneuse (poingon @12, ©§22)

Rouleuse type planeur ou pyramidale

Perceuse a colonne avec forets de @ 8, 10, 12, 14, 22
Poste d'oxycoupage manuel ou découpe plasma
Poste de soudage EE / MAG

Meuleuse portative disque & 125

Plan de travail de 1500 x 1000

Etabli avec étau

1 pour 4 candidats

1 pour 4 candidats
1 pour 4 candidats
1 pour 2 candidats
1 pour 2 candidats
1 pour 2 candidats
1 par candidat

Pour I’épreuve U32, une salle de dessin sera mise a disposition en début d’épreuve.

Le dossier sujet sera relevé a la sortie de la salle de préparation
(durée environ 1h30).

EPREUVE POSTEE : La découpe et I'ajustage du rep 2104 seront notés avant

soudage.

Le corrigé de la phase préparation (documents techniques complémentaires) sera
distribué aux candidats a la fin de I’épreuve avant la fabrication de I’ouvrage.

EPREUVE E32 — FABRICATION D’UN OUVRAGE

MATIERE D’CEUVRE PAR CANDIDAT

e Tube rectangulaire 60-30-4 1800 mm
» UAP 80 x 45 Nbr:2 1200 mm
Nbr:2 650 mm
e Tuberond ©28.3 x-2.3 Nbr:2 1800 mm
e 4 Platines Tole 40/10 115 x 105
e Téle 20/10 Format 932 x 472
o Tole 20/10 Format 472 x 472
e Tole 20/10 Format 440 x 256

e Fournies également aux candidats les pieces a préparer par le centre
d’examen (page 2/5 et 3/5)

VISSERIE PAR CANDIDAT

o 8 boulons H, M8-20 NFE 25-401
e 8rondelles plates M8 NFE 25-514
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Réalisation de 2 piéces au modéle par candidat
Section: Fer plat de 40 x 8
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Préparation pour un candidat:

Main courante au modéle en tube de diamétre 48,3 - 2,6
Coude a 90° R moyen 57 Norme A 49-186

4 platines au modéle en tole de 40/10

©48,30-2.6
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EPREUVE E33 — MISE EN (EUVRE D’UN OUVRAGE SUR CHANTIER

MATERIEL A PREPARER PAR LE CENTRE
L’ouvrage de I’épreuve E.32 servira de support pour I'épreuve E.33. Un ouvrage conforme doit étre mis a disposition du candidat.

Le centre d’'examen devra mettre & disposition pour chaque candidat :
- un pan de mur en béton banché ou en briques creuses ou bloc creux en béton d’épaisseur minimum 20 cm, hauteur 3 m, longueur minimum 2,5 m
- un plancher en agglomeére d’une longueur de 1125 mm, largeur 610 mm, épaisseur 18 mm

Sur chaque pan de mur doit étre simulé une ouverture de hauteur 500 mm et de largeur 1200 mm (voir dessin ci-dessous)
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PRESCRIPTIONS SUR LES ECHAFAUDAGES

Un échafaudage de pied a cadre ou multidirectionnel de classe 2 sera mis en place
sur la zone de pose pour travailler en hauteur en toute sécurité. La longueur utile
d'échafaudage par candidat doit étre au minimum de 2,5 m et la largeur des
plateaux de 800 mm minimum.

Voir livret "Montage d'un échafaudage fixe en sécurité" de I'OPPBTP et les
recommandations de la R408 sur I'utilisation des échafaudages (documents fourni en
annexe).

Afin de pouvoir acheminer les sous-ensembles 2100 et 2200 en toute sécurité sur le
plateau d'échafaudage le centre d'examen devra mettre a disposition des candidats un
harnais de sécurité ainsi qu'un systéme d'amarrage pour s'accrocher a
I'échafaudage lorsque le garde-corps sera retiré en vue de lI'acheminement des
sous-ensembles sur le plateau (voir exemple d'équipement marque PETZL page 5/5).

CHEVILLES A METTRE A DISPOSITION POUR CHAQUE CANDIDAT

- 3 goujons FBN 12/15/113 article 45147 \
- 4 goujons fischer FBN 10/15x89 article 45142

- 4 tiges filetées RGM 10 x130 C article 096217

- 3 tiges filetées RGM 12 x 160 C article 096218

- 7 tamis d’injection FIS 16 x 85 article 041902

- 1 cartouche de résine Fis P 300 T {pour trois candidats) article 62680

Chevilles de marque
FISCHER

- 1 soufflette PM (pour trois candidat) article 26727
- 1 pistolet PS C 300 MK (2) (pour trois candidats) article 28859 J
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Contexte

La réaiisation o' évenements (spectacies, saloss.
rencontres sporives.. ) pécessite souvent
Tutilisation de structures temporaires.

Les opéraiicns de montage / démontage doivent

se menzr dans Fusgence et Jeur caractére provisoire
induit fréguemment 'absence de protections
collectives.

A ces actions, s'ajouteni de ia progression dans
la structure pendant I'évérement {modifications.
déplacements d'éclairage, de décors) ainsi gue de
ia maintenanca.

Toutes ces actions s'eifectuent au mayen d'EPI
{Eguipements ¢e Protection Individuelie).

Technigues

Elles font appel & {'utitisation de la strecture

- difichute: atto-assuré sur a Structige par ung
longe absorbeur d'énergiz ou sur une corde de
sécurité pré-instalfée.

- maintien - en lension sur une longe réglable fixge
auteur de fa structure.

Pour le hissage des 8léments, jes techaigues de o k-
moufiage sont appropriées. WRIENAESEA o
Pour les technigues de déplacement suf corde, voir .~ B

fa section «Accés difficiles» g W S

Aceds par la structurg
gépiacement herizontal
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MATERIEL A METTRE A DISPOSITION DES CANDIDATS

Exemple d'équipement de protection individuelle (E.P.l.) contre les chutes Qe
hauteur & mettre & disposition par le centre d'examen (1 pour tous les candidats).

- 1 harnais NAVARRO complet
- 1 ABSORBICA Y-MGO
- 1 casque VERTEX BEST

OUTILLAGE :

- 1 perforateur + forets béton (type HILTI ou SPIT) pour effectuer des trous &
10, 12, 14 et 16mm

- prévoir une rallonge électrique si nécessaire
- régle de magon longueur 2M

Matériel de marque PETZL tiré du catalogue "Work Solutions" 2006 de PETZL.




