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CINTRAGE DE TUBE ABAQUE DE PLIAGE
Pour déterminer Ia longueur développée et la mise en position d’un tube dans la cintreuse, les
fabricants ont établi un tableau en fonction du tube et du type de machine utilisé.
Ce tableau n’est valable que pour les cintres a 90°
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Exemple : tube NF EN 10210 1 @26.9x2.3, cintrage sur modéle « MINGORI » ;
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Dossier Technique |

VertiGo

| Garde-corps autoportant

Généralités : _
Fourniture et installation d'un garde-corps autoportant en aluminium de type VertiGo, destinés & la protection
caollective et principalerment utilisé pour ‘ S .

- la protection contre les chutes de hauteur,

- la sécurisation des accés,

- |a protection périmétrigue,

- le balisage de cheminement.

e syst&émeVertiGo convient aussi bien & la sécurisation de bétiments neufs gu'anciens. ll est conforme aux nouvelles
régles de sécurité décrites dans la directive europgenne 2001,/45/CE du 27 juin 2001, relatives & la mise &
disposition et & l'utilisation d’équipements de protection pour les travaux temporaires en hauteur,

Descriptif |

Le systéme VertiGo est constitué de montants autoportants en aluminium (droits, inclinés, cintrés ou rabattables).
Les montants sont reliés entre eux par une main courante en aluminium, d’'un diamétre de 40 mm, située a 1100
mm du so! et d'une [ou plusieurs] lisse(s) également en aluminium, d'un diameétre de 40 mm, placée(s) de telle sorte,
que 'espace entre la main courante et la lisse n'excéde pas 500 mm.

Le systéme de bridage, breveté EZ-FIX, permet & la fois, un assemblage rapide de I'ensemble du garde-corps et un
réglage parfait de 'horizontalité de la main courante et de(s] sous-isse(s).

La stabilité du systéme est assurée par la présence de (un ou plusieurs) contre-paids en béton, aux extrémités de
chaque montant, selon la configuration de l'installation et les principes de mise en oeuvre définis dans la notice de
montage.

Le systéme VertiGo s'adapte a tous les types de configuration gréce & diverses piéces d'angle et terminaisons,
Lorsque le batiment est dépourvu d'acrotére [ou inférieure & 100 mm}, il convient d'installer une plinthe périmétrigue
en aluminium de 150 mm de hauteur, celle-ci se fixant directement sur la base de chague montant du systéme.

Le systéme VertiGo est disponible en trois finitions, brute, polie ou laquée [teinte RAL} par poudre polyester
thermodurcissable.

Mise en oeuvre

~ Le garde-corps autoportant Vertigo est destiné a la sécurisation de plate-formes de travail, de toitures ou de terrasses

techniques dont la pente est comprise entre O0° et 4°.

L.a conception, ainsi que la mise en oeuvre du garde-corps VertiGo, sont conformes aux exigences de la norme

- européenne NF EN ISO 14122-3. Art. 8.2 Le systéme a fait I'objet d'essais statiques et dynamiques ayant donneé

lieu & un rapport de contrdle réalisé par un organisme indépendant.

Le garde-corps autoportant Vertigo se pose directement sur la toiture terrasse, sans aucun moyen de fixation. Sa
mise en oeuvre ne nécessite aucun percement de la toiture, ni de reprise d'étanchéité.

Sa structure en aluminium garantit au systéme une extréme longévité, ainsi qu'une protection optimale contre la
carrosion. : '

Il convient de vérifier, avant l'installation, que la surcharge occasionnée par le garde-corps autoportant VertiGo peut
étre supportée parla terrasse. On veillera en particulier & vérifier la compatibilité du systéme VertiGo lors de la pose

sur un complexe d'étanchéité souple sur bac acier.

Le garde-corps VertiGo ne nécessite pas d'entretien et ne requiert aucune vérification périodique.

Restrictions
Le systdme VertiGo est un systéme de protection collectif permanent destiné exclusivement & la sécurisation des

terrasses ou des plate-formes technigues inaccessibles au public.
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Schéma d'implantation type

Ref. : GC-MD1101

150

n
E L

\

17
[
@
@
2]

)

5

>
st

Données techniques

Maontant | Conbre-polds Lisse
Matérlau Atuminium Bétan Aluminiom
Polds 4,9%g 25 kg 650 g/m

Instaliation

formas techniques.
Espacamant meximum entre 2 montants : 1,5 m.

Sur tous las types de configuration de toitures terrasses ou plate-

Montant drait

Le monitant droit corwiant & la majorité des applications,
Il suit parfaitement les lignes et les contours des
batiments. On préférara | montant droit pour utiliser

le garde-corps VertiGo en séourisation des accés et en
balisage de cheminament.

Applications

Protection contre les chutes de hauteur, sécurisation dos accés,
protection périmétrique, balisage de cheminement pour des
installations sur toitures terrasses non sccessibles au publio, plate-
formes de travail ou terrasses tachniquss. Le garde-corps VartiGo
convient aussi bien a la séourisation de batiments neufs qu'anciens.

Epreuve E.2 :
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Accessoires

- Lisse 2 40 mm longueur 3 m réf, GCLA0O-3

- Lisse @ 40 mm longueur 6 m réf. GCLADE

- Jonction ds lisse réf. GCJ401

- Tube d'angle 80° réf. GC-A40-90 {autre angle sur demande)

- Plinthe basse hauteur 150 mm, longsur 3 m réf. GC-PL150-3
- Contra-poids supplémentaire réf, GCCWaB6-1

Options
La systéme VertiGo est dispanible en finition laquée, dans plusieurs
coloris.

Conformité normative

Le garde-corps VertiGo répond aux exigences normatives
EN IS0 141223, || a été testé ot certifié par un organisme de
contrile indépendant

Rappel : la gardecorps VertiGa est destiné & étra installs exclusivement sur dos terrasses
ou des plateformes techniques {inaccessiblas au pubiic)

DTC: 3/ 11




Ref. : GC-A40-80
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Données techniques

- Dimensions ; 210x 210 x40 mm
- Poids : 300g

- Matériau : aluminium
Installation

Le tube d'angle & 90° psrmet de réaliser des virage a angle droit
aussi bien interieurs, qu'extérisurs. Le méme tube de virage sera
utilisé pour Ia lisse et la sous lisse.

La connexion du tupe d'angle avec la lisse se fait & I'side de 2 pidces
de jonction prémontées sur le tube d'angle, L'ensemble sera riveté
[ou goupillé] pour assurer une plus grande stabilté su garde-corps.

Tubes d'angle

Les tubes d'angle qu'ils soient & 90° (ref. GC-A40-80}
ou spécifigues [ref. GC-A40-V] permettent d'adapter
parfaitemant instaliation du garde-corps VertiGo 4 la
configuration du batiment & équiper,

Tube d'angle spécifique [ref. GC-A40-V) :
tous les angles, de 45° & 175°, peuvent 8tre réalisés
sur demande.

Ref. : GC-A40-90-2

Données tachniques

- Dimensions :

130 x 435 x40 mm
- Poids : 4259
- Matériau : aluminium
Installation

L2 tube d'angle 4545 permet de réaliser des virages & angle droit
aussi bien intérieurs, qu'extérisurs. Le méme tubse de virage sera
utilisé pour la lisse et ls sous lisse. ,

La connexion du tube d'angle avec ls lisse se fait & I'aide de 2 pigces
de jonction pré-montdes sur le tube d'angle, L'ensemble sera rivets
[ou goupillé) pour essurer une plus grande stabilité du garde-carps.

Tubes d’angle 45-45

Le tube d'angle 4545 permet d'adapter parfaitement
l'nstallation du garde-corps VertiGo a la configuration
du batiment & équiper. ll sera utilisé lorsque l'on aura
besain de positionner un montant directement dans
I'angle (& 45°).

Tubes d’angle & 80° [Ref. GC-A40-90) ou spécifiques
(Ref. GC-A40-): tous les angles, de 45° & 175°,
peuvent &tre réalisés sur demande.

A

Applications

Protaction contre les chutes de hauteur, sécurisation des accés,
protection périmétrique, balisage de cheminement pour des
installations sur toitures terrasses non accessibles au public, plate-
formes de travail ou terrasses techniques. Le gardecorps VertiGo
convient aussi bien & la sécurisation de batiments neufs qu'anciens.

Accessoires

- Montant droit réf, GCMD110-1

- Montant cingré réf. GC-MC110-1

- Montant incling réf. GC-MI110-1

- Montant rabattable réf. GG-MR-110-1

- Lisss g 40 mm longueur 3 m réf. GCL40-3
- Lisse & 40 mm longueur B m réf. GCL40-8

Options .
Le systéme VertiGo est disponible en finition laguée, dans plusieurs
coloris.

Conformité normative

Le garde-corps VertiGo répond aux exigences normatives
EN ISD 14122-3. Il a 66 testé et certifié par un organisme de
contrdle indépendant

Rappal ; la garde-corps VestiGo est, desting & &tre inatallé exclusivement sur des terrasses ou
des plateformes techniques (inaccessibles au public).

Applications

Protection contrs les chutes de hauteur, sécurisation des accas,
protection périmétrique, belisage de cheminement pour des
installations sur toitures terrasses non accessibles au public, plate-
formes de travail ou terrasses technigues. Le gardecorps VertiGo
convient aussi bien & la sécurisation de batimants neufs qu'anciens.

Accessoires

- Montant droit réf, GCMD110-1

- Mentant incliné réf. GC-MI110-1

- Montant cintré réf. GC-MC1 1041

- Montant rabattable réf, GC-MR-110-1
-Lisse @ 40 mm longueur 3 m réf, GCL40-3
- Lisse @ 40 mm longueur § m réf, GCL40-5

Options
Le systéme VertiGo est disponible en finition laguée, dans plusieurs
coloris,

Conformité normative

Le garde-corps VertiGo répond aux exigences normatives
EN ISO 141223, Il & été testé et certifié par un organisme de
contrdle indépendant :

Rappel : la garde-corps VertiGo ost testing & 8tre installé exclusivernent sur des terrasses ou
des plateformes techniques (insseessibles au public).
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. Ref. : GC-TL40-1
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Terminaison libre
Dannées techniquas L'utiisation de la terminaison libre est priviiégié pour
- Dimensions 590 x 210 x 40 mm finir 1e{s] sxtrérpnté[s] du gar‘de.f.nrps Ior?c!u il ne
- Poids - B0O0 g peut pas étre fixé contre le batiment (a 'aide de la
. r terminaisan murale] ou lorsqu'it est nécessaire d'auvrir
- Matériau : aluminium "
un accés en milieu de rampe.
Installation

La terminaison libre permet de raccorder la lisse & la souslisse. La
connexion de 'ensemble avec les lisses se fait & I'aide des 2 pibces
de jonction prémontées sur la terminaison libre. l'amsemble sera

assembls par rivetage ou goupillage.
L'utilisation d'une terminaisan libre nécessita linstallation d’'un
montant d'extrémité équipé de 2 contre-poids.

AN

Applications

Protection contre les chutes de hauteur, sécurisation des acces,
pratection périmétrique, balisage de cheminement pour des
installations sur toitures terrasses non accessibles au public, plate-
formes de travail ou terrasses technigues. Le gardecorps VertiGo
convient aussi bien 4 la sécurisation de batiments neufs gu'anciens.

Accessoires

- Montant, droit réf, GCVD1104

- Montant cintré réf. GCMC1 101

- Montant incliné réf. GC-M1410-1

- Montant rabattable réf, GC-MR-110-1

- Lisse @ 40 mm longueur 3 m réf. GCL40-3
- Lisse @ 40 mm longueur B m réf. GCLA06

Options
Le systéme VartiGo est disponible en finition laguée, dans plusieurs
coloris.

Conformité normative

Le garde-corps VertiBo répond aux exigences normatives
EN 150 14122-3. Il a 4t& testé et certifié par un orgenisme de
contrdle indépendant

Rappel ; le garde-corps VertiGe est desting & 8tre installé exclusivernent surdes terrasses ou
des plate-formes techniques finaceessibles au public].

Ref. : GC-J40-1

100

-

Données techniques
-Dimensions : 100 x 36 mm
- Paids : 70g

- Matériau aluminium
Installation

La piéca de Jonction est insérée & I'extrémité da la lisse [ou sous-
lisse). Elle assure la connexion des tubes entre eux. La bague de
butée assure Ie centrage de la pitce de jonction,

La connexion, avec les lisses, des tubes de virages alnsi que des
tarminaisons libres se fait & I'aide de 2 pigces de jonction, par
rivetage ou goupillage.

Piéce de jonction

La piéce de jonction permet de rabouter lisses et sous-
lisses de fagon simple et durable.

Applications

Protection contre les chutes de hauteur, sécurisation des acces,
pratection périmétrique, balisage de cheminement pour des
installations sur toitures terrasses, plateformes de traval ou
teriasses techniques. Le garde-corps VertiGo convient aussi bien &
la sécurisation de bétiments neufs qu'anciens.

Accessoiras
- Lisse # 40 mm longusur 3 m réf. GCL40-3
- Lisse g 40 mm longueur B m réf. GCL408

Options
LeI sy.st:éme VertiGo est disponible en finition laquée, dans plusisurs
coloris.

Confaormité normative
Le garde-corps VertiGo répond aux exigences normatives

EN IS0 14122-3. li a ét6 testé et certifié par un organisme de
contréle indépendant

Rappet: le garde-corps VertiGo est desting & &tre installs exclusivernant sur des torragses ou
des plateformes techniques fineccessibles au publig) '
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Extrait du baréeme de soudage du SAFMIG 320 BL
Régime Pulsarc, fil Nertalic 70

gaz Arcal 21
Débit du gaz : 12 a 18L/min
ACCESSOIRES Référence catalogue Prix unitaire HT
Montant droit Réf. GC-MD 110-1 42,65 €
Intensité | Tension | Comm-
{A) (V) utateurs
Lisse @ 40 longueur 3M Reéf. GC-L 40-3 1265 € 12 0 8/10 | 60-70 16,5 Al 2.8 i
15 0 8/10 | 70-90 16-17 A2 3,4 1
A Bord 2 0,7-1 | 810 | 90-110 | 16,5—17 A4 4,2 1
: Réf. GC-L 40-6 2534 e plat 2 0,7-1 | 10/10 | 90-110 [ 16,517 Ad 2,8 1
Lisse @ 40 longueur 6M N 3 1-1,5 | 810 [ 110130 | 17,5-18 | A7 5.5 1
3 1-1,6 [ 1010 | 110-130 | 17-17,5 AB 3,6 1
Bord 3 1-1,6 | 1210 | 110-130 | 15516 A4 2,3 1
4 ; Réf. GC- J 40-1 295 € 4 14-2 [10/10 | 120-170 [ 17,5-18 A8 3,8 2
Jonction de lisse _ 4 1,4-2 [ 12710 | 120-170 | 16-16,5 | A5-A8 2,5 2
"Avec 1010 | 190-230 | =20-22" | A11-B2 | 6,7-9,5 2
reprise 537 12/10 | 190-230 | 1922 | A10-B2 | 4,4-5,9 2
Tube d’angle 90° Réf. GC-A40-90 9.80¢€ - envers
1 8/10 [ 60-70 16,5 Al 3 1
‘Soudure 1,5 810 | 90-115 | 16,5-17 A6 4,8 1
i d’angle 2 8/10 | 120-150 | 18-185 A8 6,4 1
Tube d’angle 45°-45° Reéf. GC-A40-90-2 14.20 e a plat L 2 10110 | 120-150 | 17-18,5 A8 4 1
non 3 10/10 | 140-180 | 18,5-19 A8 4,8 2
position : o0 130250 | 802 | FirET TEoaE
Terminaison libre Réf. GC-TL40-1 23.50 € ne 8 12710 | 190260 | 1922 | At0-B2 | 4459 | >
>8 VOIR REGLAGE EN NERTALIC FORTE EPAISSEUR
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LEXIQUE POUR GAMME DE FARICATION

a) PHASE CISAILLAGE DE TOLE c) PHASE PLIAGE

CISAILLAGE DE BANDES e

Yue en coupe

AN
N

A

b) PHASE ENCOCHAGE

Outil

@3
& &2

Matiére:

Epaisseur:

S | i

- Vue de dessus X
& )

44
Matiére:

Epaisseur:

Nombre de bandes:

d) PHASE CINTRAGE DE TUBE

‘ longueur
B S = 1
} .
<
>
by o
o]
C
S
- | Cote Position:
A
Longueur:
Largeur:
Cote A:
Cote B:
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