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EPREUVE E2 (U2) — Préparation et suivi d’une fabrication
et d’une mise en ceuvre sur chantier
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Bac Professionnel "QUVRAGES du BATIMENT : METALLERIE"
Epreuve E.2 : Préparation et suivi d’'une fabrication

et d’une mise en ceuvre sur chantier (U.2)
DTC: 1/4




Légende;
- ¢: Epaisscur de la tdle. e W
" V: Largeur du vé. i .
F: Valeur de la force en T/M. = W s
- o Angle du pli. 4 X3
Al: Valeur de la correction de pliage. [P VY S ,_l\/
| ~ (allongement) ) Additionner les longueurs des
*: Valeurs & utiliser de préference. parties droites et les corrections Al
vé | ri: Rayon intérieur de !a piece plice. correspondantes (positives ou
SO b: Plus petit bord possible. nésatives)
| <
I
(] V: vi: |! F: b
* 6 1 8 1
0.8 =8 1.3 3 55
10 1.6 4 7
#G 1 13 4
1 *8 1.3 9 55
10 1.6 7 7
12 2 6 8.5
6 1 20 4
*8 1.3 14 5.5
1.2 *10 1.6 11 7
12 2 13 8.5
16 26 [ 11
8 13 22 5.5
*10 1.6 16 7
1.5 *12 2 13 8.5
16 2.6 9 11
20 3.3 7 14
i0 1.6 32 7
12 2 24 8.5
2 *16 2.6 16 11
20 33 12 14
25 4 9 17.5
12 2 42 8.5
*16 2.0 29 11
25 *20 i3 20 14
25 4 15 17.5
32 5 11 22
16 2.6 49 11
20 33 32 14
3 *25 4 23 17.5
32 5 16 22
40 6.5 12 28
20 3.3 66 14
25 4 43 17.5
4 | *32 5 30 22
#4() 6.5 22 28
50 8 16 35
25 4 80 | 17.5
32 5 51 22 . . . . . . . .
5 *4() 6.5 36 28 -09 | -18 -3 -4.6 g -78 1 -57 1 -35 1 -13 +3
*50 8 25 35 -08 | -1.8 -3 -4.7 0:] -79 1 -53]-271-011+51
03 10 12 45 -08 | -1.7 -3 -4.7 . - 1T -8 -48 1 -17 [ +15 )| +7.8
32 5 82 | 22 L1 ] -23 ] -38 [ -56 | -8 | -11.]-95]-77]-59 | -41] -06
40 | 65 | 55 | 28 11| -23 ]| -37 | -55 ] -81 [ =12 | -94 | 72| -5 | 27 | + 1.7
6 *50 8 38 35 -1 -22 | -36 | -55 | -82 [--42.] -94 | -68 ) -41 | -14 | +3.9
*063 10 28 45 -1 -21 1 -36 1 -56 ] -85 [-=43:] -95 | -6.2 -3 +0.2 | +6.6
80 13 23 55 -1 -21 | -36 ) -57 | -89 =14 -96 | -56 F -1.5 | +25 ] +1]1
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CHENEAU: Cotes extérieures
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Bac Professionnel "OUVRAGES du BATIMENT : METALLERIE"
Epreuve E.2 : Préparation et suivi d’une fabrication

et d’'une mise en ceuvre sur chantier (U.2)
DTC: 2/4




Extrait : Fiche technique ETANCO

~ Pleine masse
(cheville isolée avec distance au bord C 210 x h_sans influence sur la charge)

BARAGCO ru7ss Résistance de ealcul

Bilan des efforts sur la platine

Résultante = 1462.5 daN
— Effort Normal = 1266.5 daN
Effort tranchant = 731.25 daN

masse
(cheville isolée avec distance au bord C 2 10 x h, sans influence sur la charge)

BARACG s Résistance de calcul N DN B s -
Ulime Seivice
R, (daN) R, (daN}
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Epreuve E.2 : Préparation et suivi d'une fabrication

et d'une mise en ceuvre sur chantier (U.2)
DOCUMENT TECHNIQUE COMPLEMENTAIRE DTC: 3/4




Données de temps :

Planning de montage

rep éléments rep éléments rep | éléments rep éléments rep éléments rep | éléments
4 :
12 | candeau 24 | Platnes , | Poteau 10 | Toiture UPN | | . _ | Toiture IPE 23| Hauban
8 22 2h 12 1h30 min 2h30 min 6 1h
9
rep eléments éléments rep éléments éléments éléments rep éléments
. Mise en sécurité du Vérification des Nettoyage du : Traverses
15 Tube1crl19 rve site supports site Implenzn;atlon 11 tubulaires
0h30 min 0Oh30 min 1h 1h

L'équipe de poseurs dispose du matériel nécessaire pour le levage et la pose. Les horaires de Fentreprise sont 8h-12h et 14h-18h .

Exemple :
Heures 8-9 9-10 | 10-11 | 11-12 14-15 17-18
Montage poteau L Fin de
2h00 chantier :
17h00
Tube de rive
1h00
Diésignation _ Cimensions de construction :
o Dimprslon : - i Surface
Designation e Exmensions for detailing : iy
Bezelchnung Abmesstingen Kopstruktonsmabie ; Oberfidche
G t . & | r A h @ | Pe o pw | A A
kgfm mm YT mm . mm . mm . me® . mm mim ! omm 0 mm mim m#ft
: : Pt J :
CIPE ABD. ER 78 a6 3,3 4,2 5,00 638 695 59,6 - L 0B25 0 5480
IPEBDY 60 | 80 46 38 52 50 64 696 586 w e LWl DAZE 5464
IPEAA 100 67 | 976 55 35 45 70 . BS56 - BBE - 748 . - . - 0396 5BO3
SHEA OO &% A 5% 3.6 4,7 SFO L BE . BES 745 - - 0,397 S7H7
Dgaﬁtriaw 81w 55 a3 57 70 103 886 746 . < o~ w0400 4933
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Epreuve E.2 : Préparation et suivi d’une fabrication
et d'une mise en ceuvre sur chantier (U.2)
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