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Tableau poutrelles IPE en acier S235

IPE 100
CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES CARACTERISTIQUES MECANIQUES
h =100 mm g 8,10 kgfm
b =55 mm : =10,30 cm?
t.=4,1 mm y--17"1()0«:m
t;=5,7 mm We.y_34200m
r=7mm Wy = 39,41 em®
d=74,6 mm iy = 4,07 cm
A,;=5,08 cm
I, = 15,92 cm*
W . =5,79 cm
Wp.Z = 9,15 cm®
i=1,24 cm
k=1,20 cm’

Iw_035x10 cm®

Notations (dessin non a I'échelle}
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Formulaire de calcul de descente de charge

Tableau Polycarbonate Alvéolaire

Structure RS RS RS RS 318 6RS  BX %X

Transmission luminsusel®; 82 82 65 76 61 38 40

Coefficient U (W/m¥) 3,5 33 3,0 | 2,3 2,4 1865 14 Q9

Masse totale pondérée =1,35.G +1,5.Q

G = surcharge d’exploitation

Q = charge permanente (poids propre de la poutre + platelage (habillage))
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Formulaire pour 'étude de I'équilibre d’un solide

Formulaire résistance des maitériaux

(extrait Eurocode 3)

P=M.G

Poids en N
Masse en Kg
Intensité de la pesanteur G = 9.81 m/s®

Vérification d’une poutre en flexion simple :

Condition de résistance : Med / Mc,rd S 1

Classe de classification de 1 a 4:

Compression Flexion
Gamme Ne° le .
F}:}z (: My,ed Mz,ed
802240 Classe 1 Classe 1 Classe 1
270 Classe 2 Classe 1 Classe 1
IPE 300 Classe 2 Classe 1 Classe 1
400 Classe 3 Classe 1 Classe 1
500 Classe 3 Classe 1 Classe 1
Classe 1 et 2 Classe 3 Classe 4
Mc,rd = Mpl,id Mc,rd = Mel,rd Mc,rd = Meff,rd
Mpl,rd = (Wpl.fy) / ym0 Mel,rd = (Wel.fy) / ymO Meff,rd = (Weff.fy) / ymO

Principe fondamental de la statique (PFS) au point « o » :

Soit un solide indéformable « S » en équilibre sous I’action de forces extérieures, il
restera en équilibre si ¢

e Lasomme de toutes les forces extérieures est nulle ;

—_— >
> F (extls)= O

¢ [asomme des moments, en n'importe quel point « o », de toutes ces forces
extérieures est nulle :

—_—
— >

z Mo (F ext/s) = O

Med : Moment fléchissant Maxi dans la poutre.

Mc,rd : Moment fléchissant admissible dans Ia poutre.
ym0 = 1 pour les aciers EN.

fy : limite élastique du matériau.

Wpl : module de flexion plastique en cm’

maximale (Wel = I/v ; cm®)

Wel : module de flexion élastique correspondant 2 la fibre subissant la contrainte élastique

e  Weff : module de flexion efficace correspondant a la fibre subissant la contrainte élastique

maximale (cm®)

Vérification des boulons au cisaillement :

Mode de ruine Boulons

Fv,d = (ov . fub . A) /ym2
fub : résistance ultime
Section cisaillée du boulon

Resi
esistance au ym2 =1.25

cisaillement

¢ ® o @

Pourles classes 4.6 5.6 8.8 ov =006

Lorsque le plan de cisaillement passe par la partie filetée du boulon

Pour les classes 4.8 5.8 6.8 av=0.5
Valeurs nominales de limite élastique fy; et de résistance ultime # la traction £y, pour les
boulons.
Classede | ¢ 4.8 56 5.8 6.8 8.3 10.9
qualité '
51 (Mpa) 240 320 300 400 480 640 900
fub (Mpa) 400 400 500 500 600 800 1000
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