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L'objet d’étude présentée dans ce sujet porte ssiatialyses et des choix relatifs a la
conception et a la réalisation d’un ensemble sérmamgrenaillage de pieces. Cet ensemble est
globalement constitué d’'une cuve inférieure quirestplie progressivement de sable et qui
est soumise a une pression d’air comprimé. La té&upérieure fermée par un couvercle sert
de stockage intermédiaire de sable. Elle est emuoritation avec la cuve inférieure par un
clapet actionné par une commande pneumatique.ppateil repose au sol par 4 pieds
identiques qui ont fixés au sol par I'intermédiaifene platine.

TRAVAIL DEMANDE

Question n°1 :
A partir des documents ressources repérés 3/6 gvdiifiez la tenue mécanique de la

virole, par l'utilisation des formules usuellesldeésistance des matériaux, ou par
I'utilisation des formules du CODAP.

Question n°2 :

A partir des documents ressources repérés 3/&t B, vérifiez le non flambement
des pieds de l'appareil.

Question n°3:

A partir des documents ressources repérés 3/6 ev&ifiez la tenue mécanique des
cordons de soudure liant les pieds et la virolériefire.

Question n°4 :
Représentez, a main levée et en coupe, I'assemlolagiudinal de la virole repérée 2

(la préparation doit permettre le soudage a l'ietéret a I'extérieur).
Faites apparaitre la préparation des bords aveataton.
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DOCUMENT RESSOURCES

Poids de 'appareil et de son conte¢: 15 910 M

Virole inférieure

Diametre extérieur : 600 mm
Epaisseur : 16 mm

Pression de calcul : P = 0,7 MPa
Matériau : P265 GH

Limite élastique : R= 225 MPa
Coefficient de sécurité : s =1
Coefficient de soudure : z = 0,85
Contrainte nominale de calcul : f = 152 MH

Pied
Assimilable a une corniére
90x 90x 8
Longueur 1028 mm
Matériau P265 GH
Module d’Young E = 210 000
N/mn?

Cordons de soudure

Longueur utile 200 mm par cordon
Gorge 10 mm

Limite élastiquec. = 225 MPa
Coefficientk = 1
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DOCUMENT RESSOURCES

Formulaire : contraintes transversale et longitudite dans une enveloppe mince

Dans une enveloppe mince, épaisseur faible devantayon, soumise a une pression
intérieure, les contraintes transversalk et longitudinale 0, peuvent étre considérées
comme constantes dans I'épaisseur.

O-t - PDm

2.e

Pression de calcul = Pression effective
P : Pression effective = Pression intérieure —dfoasextérieure
Dn, : Diamétre moyen de I'enveloppe mince
e : Epaisseur de I'enveloppe mince

Formulaire résistance des matériaux

Critére de dimensionnementC: < %

o : Contrainte
Re : Limite élastique
s : Coefficient de sécurité

Extraits CODAP

C2.1 — enveloppes cylindriques de section droreuire
C2.1.4 - REGLE DE CALCUL
a)L’épaisseur minimale nécessaire de I'envelopfiadwygue est données par I'une ou l'autre
des formules :

_ P.D _ P.Dnm _ _P.De
®T 2% z-p R €T 2t z+P
(formule C2.1.4.1 (formule C2.2) (formule C2.1.4.3)
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DOCUMENT RESSOURCES
Flambement - Théorie d’Euler - Charge critique

Le flambement ou flambage est un phénomene poweptoduire sur une poutre droite de
grande longueur. Le flambement est une déformapimvoquée par une sollicitation de
compression. Le flambement est un phénomene tugslbgui apparait lorsque la charge
atteint une valeur nommée charge critique. Pouramagge inférieure a la charge critique, la
poutre reste rectiligne. Lorsque la charge attiintaleur critique, la poutre se déforme de
facon importante. La rupture peut se produirerapgdement.

_—— —_—

| |0 Longueur a vide |

Flambement d’'une poutre droite

» 2E.|
Charge critique F;: R = HT
k
E : Module d'Young du matériau (Pa)
| : Moment quadratique (f
Lk : Longueur de flambement donnée ci-dessous (m)

Conditions d’appuis (ou de liaisons aux extrémités) Lk

Sans déplacement aux extrémités

N
—_ = I0

N

- O/—\12 07k
N 2I._/\—|2

—_— 0,5. b

Avec liberté de déplacements aux extrémités

—N)/

~\~

2. b
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DOCUMENT RESSOURCES

Critére de tenue de cordons de soudures « obliques

. _F /_-2 <
Critere - k . s al 3-sinfa < oe

a : Epaisseur utile ou gorge
| : Longueur utile du cordon
2 : Nombre de cordons
F : norme de I'effort appliqué au(x) cordon(s)
a : angle de la direction de I'effort F par rappért
I' « axe » du cordon
k : coefficient de sécurité

Extraits Catalogue OTUA des produits sidérurgiques

e

a
, t
a
Profils . Sune_ MBS Al Caractéristiques de calcul
Dimensions par de la .
N X Moments quadratiques
metre | section
a a t r r P A Iy =1, Iy ly

mm mm mm mm mm kg/m cnt cn’ cm’ cm’
90 90 6 11 55 8,30 10,57 80,31 127,29 | 33,34
90 90 7 11 55 9,61 12,24 92,55 146,81 | 38,29
90 90 8 11 55 10,90 13,89 104,38 | 165,63 | 43,13
90 90 9 11 55 12,18 15,52 115,83 | 183,78 | 47,88
90 90 10 11 55 13,45 17,13 | 126,91 | 201,28 | 52,55
90 90 11 11 55 14,70 18,72 137,64 | 218,13 57,15
90 90 12 11 55 15,93 20,29 148,03 | 234,36 | 61,70
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